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WINTERGARTEN

mutzkanten

Der Wintergarten-Produzent Wilken GmbH eréffnet das Jahr 2010 mit der
Einfiihrung des neuen Wintergarten Dachsystem "Exclusiv 1.0 HI". Das
System wurde speziell fiir die heutigen Anforderungen der Energieein-
sparverordnung entwickelt und zeichnet sich dabei durch einen hervorragen-
den Sparren Uf-Wert von 1,28 W/m2K aus.

Beim Design orientierte
man sich an der form-
schonen leicht abgerun-
deten Optik des Terras-
sendach Systems "Pergola

3.0", welches im Jahr
2009 auf den Markt
gebracht wurde. Die Ver-
glasungs-

maoglichkeiten

gehen vom

normalen 2-

fach

Iso-

lier-

glas

ab

28

Milli-

me

tern Starke bis hin zu 3-
fach Isolierglas mit 50
Millimetern Starke. Durch
den Einsatz von Ein-
schieblingen in den Spar-
ren und der Rinne, kon-
nen mit dem System
Spitzenwdrmedammwerte
erzielt werden. Der Ver-
arbeiter hat die wahlweise
Méglichkeit Stufenisolier-
glas oder Normal Isolier-
glas einzusetzen. Beim
einfachen Isolierglas wird
der Isolierglas Randver-
bund mit einem speziellen
Aluminium Klebeband
Uberdeckt und kann dann
auf einer Ebene auf das
Glasauflageprofile  ver-

glast werden. Das Wasser
kann dann bei beiden
Verglasungsmaoglichkeiten
gerade in die Rinne ablau-
fen. Somit hat das System
keine

= Schmutzkante im vorde-

ren Bereich. Bei der Ferti-
gung von konfektionierten
Dachern wird die Metall-
bau Software "LogiKal"

aus dem Hause Orgadata
AG genutzt. Die Kunden-
auftrdge werden von der
Fertigungsplanung in der
Software konstruiert und
dann Online auf das
Stabbearbeitungszentrum
SBZ 151 der Firma Elu-
matec gespielt. Samtliche
Bearbeitungen und Sége-
schnitte werden nun voll-
automatisch vom Bearbei-
tungszentrum durchge-
fuhrt. Der Verarbeiter pro-
fitiert von einer verbes-
serten  Materialqualitat
und kirzeren Lieferzeiten.

Verglasungsméglichkeiten ohne Kante:
links mit Stufenisolierglas, rechts mit Normal Isolierglas.
Bilder: Wilken

Wintergarten-Software

Langfristig sicher

GroBefehn. Terrasseniiberdachungen und Wintergdrten sollen optisch
ansprechend sein und ein Gefiihl der ganzjdahrigen Naturverbundenheit bie-
ten. Die Grundvoraussetzung dafiir ist eine exakte Statik-Planung im Vorfeld.

Vor kurzem noch, in
einem der hartesten
Winter seit Jahren, wurde
wieder deutlich, dass die
Dacher landauf und land-
ab zum Teil extremen
Belastungen durch groBe
Schneemassen ausgesetzt
waren. Die Software
WiGaPro des Wintergar-
ten-Herstellers Schilling
sorgt dafli,b, dass der
Anblick des Schnees sor-
genfrei genossen werden

kann. Denn die Ferti-
gungssoftware flir den
Produktionsbetrieb  mit

automatischer statischer
Priifung bericksichtigt
bereits im Planungssta-

dium alle statikrelevanten
Parameter. So wird gemaB
der aktuellen DIN 1055
die jeweilige Schneelast
angegeben. Zugleich gibt
das Programm immer nur
die statisch ausreichend
dimensionierten  Profile
vor. So werden auch
eventuell erforderliche
Stahlverstarkungen der
Rinne oder der Sparren-
profile bei groBen Stiltz-
weiten oder Bautiefen des
Daches gemaB den vor-
eingestellten Parametern
einkalkuliert. Auch die
automatische Zuordnung
von Dichtungen und Glas-
leisten oder die Anzeige

des Ix-Werts bei Dachern
mit einer Stahlunterkon-
struktion sind nitzliche
Funktionen von WiGaPro.
Die Ausgabe vollstandiger
Zuschnittlisten, einer Dxf-
Datei zur Weiterverar-
beitung in CAD, der Glas-
und ElementmaBe sowie
zahlreicher Formulare zur
Fertigung und Qualitéats-
sicherung machen das
schnell und intuitiv zu
bedienende Programm zu

einem unverzichtbaren
Tool bei der sicheren
Planung eines Winter-

gartens, einer Terrassen-
iberdachung oder eines
Carports.



