Hérmann Innen- und -Zimmertiiren -
fiir Objekt- und Wohnbauten

Innentiiren miissen in vielen Gebauden ho-
hen Anforderungen gerecht werden. In ge-
schéftlich genutzten Rdumen weisen Innen-
tiren hohe Offnungsfrequenzen auf. In priva-
ten Gebauden haben Stahl-Innentiiren vor
allem als Raumabschluss in Kellerrdumen
oder Kinderzimmern ihre Vorziige.

Besonders robust

dank Stahl

Oft werden privaten Bauherren automa-
tisch Innentiiren und Zimmertiiren aus
Holz angeboten. Dabei lohnt es sich
durchaus, zumindest fiir bestimmte
Zwecke iiber Stahltiiren nachzudenken:
Herrschen beispielsweise hohe Tempe-
ratur- oder Luftfeuchtigkeitsunterschie-
de, wie dies oft zwischen Waschkiiche
oder Saunakeller und angrenzenden
Fluren der Fall ist, kénnen sich Tiiren
aus Holz schnell verziehen.

Eine Stahl-Innentiir wie die ZK von
Hoérmann hingegen entspricht der vom
RAL-Institut definierten héchsten Kli-
maklasse III - sie besagt, dass sich Tiiren
bei einer extremen hygrothermischen
Beanspruchung nur minimal innerhalb
der von der RAL-Giitegemeinschaft
festgelegten Grenzen verziehen. Darii-
ber hinaus entsprechen ZK-Tiiren der
zweithdchsten Beanspruchungsgruppe

en entwickelt

S, was eine héhere Widerstandsfihigkeit
gegen harte Stéfle und Verwindung
bedeutet. Damit widerstehen sie viel
eher dem Tiirenschlagen von Kindern
im Haushalt oder fliegenden Gegenstin-
den in Kinderzimmern. Neben privaten
Haushalten bieten sich ZK-Tiiren auch
fiir geschiftlich genutzte Riume mit
entsprechender Nutzung an: In einer
Tierarztpraxis beispielsweise werden
Tiiren nicht nur oft gedffnet und ge-
schlossen, sondern miissen auch nach
gelegentlichem Pfotenkratzen lange ihre
gute Optik und Funktionalitit behalten.
Hohe Lebensdauer ist auch bei Tiiren in
Kindergirten, Schulen und anderen
offentlichen Gebduden von grofer Be-
deutung.

Diese sind zudem vertrieblich besonders
interessant, da den Kommunen durch
das Konjunkturpaket II zurzeit mehr

ichsystem

Der Wintergarten-Spezialist »Wilken GmbH« er6ffnet das Jahr 2010 mit der
Einfiihrung des neuen Wintergarten-Dachsystems »Exclusiv 1.0 Hl«. Das
System wurde speziell fiir die heutigen Anforderungen der Energieeinspar-
verordnung entwickelt und zeichnet sich dabei durch einen hervorragen-
den Sparren-Ui-Wert von 1,28 W/m?K aus.

Kurze Lieferzeiten dank
Automatisierung

Beim Design orientierte man sich an der form-
schonen, leicht abgerundeten Optik des Terras-
sendach-Systems »Pergola 3.0«, welches im Jahr
2009 auf den Markt gebracht wurde.

Die Verglasungsmoglichkeiten gehen vom norma-
len Zweifach-Isolierglas ab 28 mm Stirke bis hin
zu Dreifach-Isolierglas mit 50 mm Stirke. Durch
den Einsatz von Einschieblingen in den Sparren
und der Rinne kénnen mit dem System Spitzen-
wirmedimmwerte erzielt werden.
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Die ZK Stahl-Innentiiren von Hérmann
entsprechen der Widerstandsklasse S und
behalten auch bei hohen Beanspruchun-
gen, wie hier in einer Tierarztpraxis,
lange ibre hochwertige OptikFoto: Hormann

Etat fiir Modernisierungen zur Verfii-
gung steht.

In dekorativen Oberflichen

ZK-Tiiren von Hoérmann stehen zur
individuellen Gestaltung in zahlreichen
Farben zur Wahl. Fiir wohnliche Atmo-
sphire sorgen Holzdekore. Hier stehen
bei Hérmann etwa Kirsche, Buche oder
verschiedene Eichenfarben zur Wahl.
ZK-Tiiren sind zudem mit unterschiedli-
chen Driickergarnituren und Tiirschil-
den sowie mit Lichtausschnitten oder
Rundverglasungen erhiltlich. Das Hor-
mann-Programm umfasst auch passende
Stahlzargen in zahlreichen unterschied-
lichen Profilierungen.

Der Verarbeiter hat die wahlweise Mog-
lichkeit Stufen-Isolierglas oder Normal-
Isolierglas einzusetzen. Beim einfachen
Isolierglas wird der Isolierglas-Rand-

Das neue Wintergarten-Dachsystem
»Exclusiv 1.0 Hl« wurde speziell fiir die
heutigen Anforderungen der Energieein-
sparverordnung entwickelt.




Verglasungsmoglichkeiten obne Kante: links mit Stufen-Isolierglas, rechts mit Nor-
mal-Isolierglas.

geprofil verglast werden. Das Wasser
kann dann bei beiden Verglasungsmdog-
lichkeiten gerade in die Rinne ablaufen.

verbund mit einem speziellen Alumini-
um-Klebeband iiberdeckt und kann
dann auf einer Ebene auf das Glasaufla-

‘ 3 o
J ) 14 .

Energieeffizientes
Warmedammpaket

Somit hat das System keine Schmutz-
kante im vorderen Bereich.

Automatisierte Fertigung iiber Orgada-
tazuSBZ 151

Bei der Fertigung von konfektionierten
Dichern wird die Metallbau-Software
»LogiKal« aus dem Hause Orgadata AG
genutzt. Die Kundenauftrige werden
von der Fertigungsplanung in der Soft-
ware konstruiert und dann Online auf
das Stabbearbeitungszentrum SBZ 151
von elumatec iiberspielt. Sdmtliche
Bearbeitungen und Sigeschnitte werden
dann vollautomatisch vom Bearbei-
tungszentrum durchgefiihrt. Der Verar-
beiter profitiert von einer verbesserten
Materialqualitit und kiirzeren Lieferzei-
ten.

Auch als Stangenware lieferbar

Die Wilken GmbH bietet das Wintergar-
ten-Dachsystem auch als Lagerware zur
eigenen Fertigung an. Ein gut ausgestat-
tetes Rohstofflager garantiert dabei
schnelle und flexible Lieferzeiten in RAL
9016 Weif$ und Aluminium roh. Zusitz-
lich sind simtliche RAL-Farben auf
Wunsch kurzfristig lieferbar.

BAUELEMENTE BAU 5/10 29


client02

client02

client02

client02

client02


