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W i l K e n  g m B H 
„ e i n  u n t e r n e H m e n  m i t  p r o f i l“

Die Wilken gmbH präsentiert sich 
ihren fachpartnern als kompetenter 
partner im Bereich Wintergärten, ter-
rassenüberdachungen, fenster und 
türen aus aluminium und Kunststoff. 
mit zukunftsweisenden produkten, 
umfangreichem Zubehör und einer 
engen und freundschaftlichen Zusam-
menarbeit mit unseren fachpartnern 
verschafft Wilken die möglichkeit, auf 
die individuellen Wünschen ihrer Kun-
den einzugehen. Bei uns bekommt der 
fachpartner „alles aus einer Hand“: 
Von der professionellen fachberatung, 
über die planung bis hin zur fertigung 
und lieferung. Wir bieten Koordinie-
rung und planung sowie realisierung 
bis ins letzte Detail mit innovativer 
und qualifi zierter fachkompetenz und 
hochwertiger technik. mit einem der 
modernsten maschinenparks euro-
pas, fertigen wir unsere produkte auf 
höchstem Qualitätsniveau.

UNSER LEITBILD
Innovation:  Wir stehen für ein konse-
quentes streben nach fortschritt und 
Wachstum. Durch innovative ideen 
und deren umsetzung setzen wir hohe 
maßstäbe am markt.

Qualität:  Jeden tag aufs neue das 
Beste zu erreichen. unsere Kunden 
vertrauen auf exzellente produkte, wir 
garantieren sie. Von der entstehung 
bis zur fertigstellung eines produktes 

steht die einhaltung höchster Quali-
tätsstandards bei jedem arbeitsschritt  
im unternehmen. Das schafft lebens-
qualität und Zufriedenheit.

Vertrauen: Wir vertrauen unseren mit-
arbeitern und deren leistungen. Qua-
lifi ziert und gut ausgebildet meistern 
diese mit hohem engagement die täg-
lich neuen Herausforderungen. Dieses 
Vertrauen bietet ihnen sicherheit.

Partnerschaft: Zuverlässig, kompe-
tent und aufgeschlossen begleiten wir 
unsere Kunden bei jedem individuel-
len auftrag. mit einer gemeinsamen 
freundschaftlichen partnerschaft ver-
schaffen wir unseren fachpartnern 
langfristig erfolg und Zufriedenheit. 
Kundenzufriedenheit und erstklassige 
serviceleistungen hat bei uns höchste 
priorität.

Leistung: Wir sehen uns als leis-
tungsstarkes unternehmen mit am-
bitionierten Zielen und stetigem 
Wachstum. Durch zukunftsweisende 
investitionen und die kontinuierliche 
optimierung unserer produktion und 
produkte schaffen wir stabilität. Die 
tägliche Verbesserung unserer Ver-
triebs- und Kommunikationswege ist 
für uns selbstverständlich.

DIE VEKA AG
VeKa Qualität ist ein umfassendes 
Qualitätsversprechen, das bei den pro-
fi lsystemen anfängt und gleichzeitig 
weit darüber hinausgeht. so hält VeKa 
selbstverständlich an den höchsten 
Qualitätsstandards für fensterprofi le 
fest, die in europa gültig sind (VeKa 
Klasse a Qualität mit Wandstärken 
nach Din en 12608). Denn bei der Wei-
terentwicklung der profi ltechnologie 
kann es nur ein Ziel geben: die leis-
tungsfähigkeit zu steigern. schließlich 
werden an fensterprofi le immer höhe-
re anforderungen gestellt.

VeKa hat seit der gründung im Jahr 
1969 pionierarbeit bei der profi lent-
wicklung geleistet und maßgeblich zu 
dem guten ruf beigetragen, den das 
Kunststofffenster heute bei Bauherren, 
planern und architekten genießt. 

Die Qualitätssicherung nach Din iso 
9001 umfasst alle unternehmensbe-
reiche von der entwicklung über die 
Herstellung bis zu Verwaltung und lo-
gistik. und so steht VeKa Qualität für 
einen viel umfassenderen anspruch: 
den erfolg der VeKa partner auf jede er-
denkliche Weise sicherzustellen. mit ei-
ner großen systemwelt für nahezu un-
begrenzte gestaltungsmöglichkeiten, 
einzigartiger lieferstärke und einem 
schlüssigen recyclingkonzept ebenso 
wie mit dem umfangreichen service-
angebot für VeKa partner.

DIE VEKA AG
VeKa Qualität ist ein umfassendes 
Qualitätsversprechen, das bei den pro-
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Vek a  Kunststoffprofil system 
sof tl ine  82
Das innovative system für die Anforderungen der Zukunf t

Stetig steigende Heizkosten verlangen 
nach intelligenten, energiesparenden 
Lösungen: Optimieren Sie die Energie-
bilanz eines jeden Gebäudes mit hoch-
modernen Kunststofffenstern aus 
dem Profilsystem SOFTLINE 82. Mit 
seiner einzigartigen Kombination aus  

innovativer Mehrkammer-Dämmtech-
nik in 82 mm Bautiefe und dem hochef-
fektiven Dichtungssystem ermöglicht 
SOFTLINE 82 effiziente Heizkostener-
sparnis und angenehmes Raumklima –  
zu jeder Jahreszeit. Als VEKA Klasse-A-
Profil – mit extra starken Wandungen  

nach DIN EN 12608, der höchsten eu-
ropäischen Qualitätsnorm – vereint 
SOFTLINE 82 diese herausragenden 
Energiespar-Eigenschaften zudem mit 
extremer Langlebigkeit, Stabilität und 
Sicherheit.



1 Höchste VeKa Qualität: Klasse-a-profi l nach 
Din en 12608 mit einer außenwanddicke von 3 mm
und 2,7 mm Wandungen im falz und anschlussbereich
(toleranz jeweils 0,2 mm)

2 82 mm Basis-Bautiefe – ideal für effektive
Wärmedämmung, universell einsetzbar für
neubau und renovierung

3  Hochdämmende mehrkammer-geometrie für
höchste energieeffi zienz und beste uw-Wärmedämmwerte
von bis zu 0,70 W/(m2K)*

4 anschlagdichtungssystem mit 2 Dichtungsebenen
für hervorragende Winddichtigkeit, besten schlagregenschutz
sowie hohen schallschutz bis schallschutzklasse 5

5 Der besonders tiefe glaseinstand mit 28 mm
glasfalzhöhe für einen optimalen isothermenverlauf
verhindert u. a. die Bildung von unerwünschtem
Kondensat auf der innenseite

6 großdimensionierte, perfekt eingepasste stahlarmierungen
tragen wesentlich zur statischen sicherheit, lastabtragung 
und formstabilität bei und sorgen so für langjährige 
funktionssicherheit und starke einbruchhemmung

7 Das klassische Design mit eleganten formen, leicht
abgerundeten Kanten und schmalen ansichtsbreiten
fügt sich harmonisch in jeden architekturstil ein

*mit Verglasung ug = 0,4 W/(m2K) und ψg = 0,035 W/(mK)
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s o f t l i n e  8 2  a D
system mit anschlagdichtung



1 Höchste VeKa Qualität: Klasse-a-profi l nach
Din en 12608 mit einer außenwanddicke von 3 mm
und 2,7 mm Wandungen im falz und anschlussbereich
(toleranz jeweils 0,2 mm)

2  82 mm Basis-Bautiefe – ideal für effektive 
Wärmedämmung, universell einsetzbar für 
neubau und renovierung

3  Hochdämmende mehrkammer-geometrie für 
höchste energieeffi zienz und beste uw-Wärmedämmwerte 
von bis zu 0,67 W/(m2K)*

4 Drei Dichtungsebenen für hervorragende Winddichtigkeit, 
besten schlagregenschutz sowie hohen schallschutz 
bis schallschutzklasse 5

5 Der besonders tiefe glaseinstand mit 28 mm 
glasfalzhöhe für einen optimalen isothermenverlauf 
verhindert u. a. die Bildung  von unerwünschtem 
Kondensat auf der innenseite

6 großdimensionierte, perfekt eingepasste stahlarmierungen
tragen wesentlich zur statischen sicherheit,  lastabtragung 
und formstabilität bei und sorgen so für langjährige 
funktionssicherheit und starke einbruchhemmung

7 Das klassische Design mit eleganten formen, leicht
abgerundeten Kanten und schmalen ansichtsbreiten
fügt sich harmonisch in jeden architekturstil ein

*mit Verglasung ug = 0,4 W/(m2K) und ψg = 0,035 W/(mK)
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s o f t l i n e  8 2  m D
system mit zusätzlicher mitteldichtung



1 Höchste VeKa Qualität: Klasse-a-profi l nach 
Din en 12608 mit einer außenwanddicke von 3 mm
und 2,7 mm Wandungen im falz und anschlussbereich
(toleranz jeweils 0,2 mm)

2 82 mm Basis-Bautiefe – ideal für effektive
Wärmedämmung, universell einsetzbar für
neubau und renovierung

3  Hochdämmende mehrkammer-geometrie für
höchste energieeffi zienz und beste uw-Wärmedämmwerte
von bis zu 0,70 W/(m2K)*

4 anschlagdichtungssystem mit 2 Dichtungsebenen
für hervorragende Winddichtigkeit, besten schlagregenschutz
sowie hohen schallschutz bis schallschutzklasse 5

5 Der besonders tiefe glaseinstand mit 28 mm
glasfalzhöhe für einen optimalen isothermenverlauf
verhindert u. a. die Bildung von unerwünschtem
Kondensat auf der innenseite

6 großdimensionierte, perfekt eingepasste stahlarmierungen
tragen wesentlich zur statischen sicherheit, lastabtragung 
und formstabilität bei und sorgen so für langjährige 
funktionssicherheit und starke einbruchhemmung

7 Das klassische Design mit eleganten formen, leicht
abgerundeten Kanten und schmalen ansichtsbreiten
fügt sich harmonisch in jeden architekturstil ein

*mit Verglasung ug = 0,4 W/(m2K) und ψg = 0,035 W/(mK)
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s o f t l i n e  8 2  n l
system mit anschlagdichtung
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8 Wilken GmbH Kunststofffenster und -türen

1 erhöhte außenwandstärken von 3,5 
mm sowie festverschweißte eckverbin-
dungen geben ihrer Haustür optimale 
stabilität sowie langlebigkeit und 
unterstreichen den hohen Qualitätsan-
spruch des systems

2 speziell geformte stahlarmierungen 
erhöhen die statik zusätzlich und 
gewährleisten optimale funktionssi-
cherheit auch bei großfl ächigen türen

3 Der tiefe Verglasungsbereich mit 
einer glasfalzhöhe von 28 mm zur 
aufnahme aller handelsüblichen 
Verglasungsarten und Haustürfül-
lungen garantiert größtmögliche 
gestaltungsfreiheit

4 Doppelte Dichtungen geben Zugluft 
und unnötigen Wärmeverlusten 
keine chance 

5 Die thermische trennung der Boden-
schwelle ermöglicht eine hervorragen-
de Wärmedämmung und vermeidet 
so energieverluste und unangenehme 
Kälteschleier

6 Die systemintegrierte, fl ache Boden-
schwelle mit entwässerungsmöglich-
keit und optimaler Dichtigkeit erfüllt 
alle anforderungen für barrierefreies 
Bauen nach Din 18025

V e Ka  H au stü r syst e m e 
p e r f e K t  B i s  i n s  D e ta i l

ebenso wichtig wie die reibungslose 
funktion einer Haustür ist auch ihr 
aussehen. Denn die eingangstür prägt 
den charakter einer Hausfassade und 
sagt damit viel über uns und unseren 
lebensstil aus. VeKa Haustürsysteme 
bieten ihnen nahezu unbegrenzte ge-
staltungsmöglichkeiten – ganz nach 
ihren Vorstellungen und immer nach 
art des Hauses. 

ob neubau oder renovierung, mit allen 
VeKa systemen lassen sich hochwerti-
ge Haustüren für jeden architekturstil 
und alle anforderungen realisieren. so 
haben sie beim Design die Wahl zwi-
schen hochwertigen VeKa Komplettlö-
sungen und zahllosen weiteren türfül-
lungen namhafter Hersteller – für eine 
Haustür ganz nach ihren individuellen 
Wünschen.  

Die wichtigsten eigenschaften einer 
modernen Haustür werden nachfol-
gend beispielhaft am system softline 
82 dargestellt.

für Haustüren mit fl ügelüberde-
ckenden füllungen und einer durch-
gängigen außenfl äche ohne stören-
de schattenfugen bietet das system 
softline 82 ein speziell entwickel-
tes flügelprofi l
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1 Die thermische 
trennung der 
Bodenschwelle sorgt
für optimale Wärme-
dämmwerte

2 Der anklipsbare Wet-
terschenkel erleich-
tert nachträgliche
arbeiten an terrasse 
oder Balkon.

V e Ka  H e B e -s c H i e B e -tü r syst e m e 
V e Ka s l i D e  7 0  u n D  V e Ka s l i D e  8 2

Zuhause – das bedeutet sicherheit und 
geborgenheit. gleichzeitig bietet ihr Zu-
hause ihnen die freiheit, sich zu entfalten 
und ganz sie selbst zu sein. VeKa schie-
betürsysteme bieten ihnen beides: Wei-
te, licht und frische luft, wann immer sie 
wollen – und sicheren schutz vor Wind, 
Wetter und ungebetenen Besuchern.

Dabei spielt es kaum eine rolle, ob sie 
sich einen schmalen Durchgang, eine 
großzügige, barrierefreie Öffnung zum 
garten oder geschosshohe und trotz-
dem leichtgängige glaselemente wün-
schen: mit den bis ins kleinste Detail 
durchdachten, hochqualitativen sys-
temkomponenten von VeKa lässt sich 
nahezu jeder Wohn-Wunsch erfüllen. 
Holen sie sich doch einfach die Wei-
te der natur in ihre Wohnräume – mit 
schiebetüren, die in farbe, form und 
funktion so individuell sein können wie 
sie selbst.

Die hochstabilen rahmenprofi le für 
VeKa schiebetürsysteme entsprechen 
der höchsten Qualitätsstufe: Klasse a 

nach Din en 12608. in Verbindung mit 
den groß dimensionierten stahlver-
stärkungen im innern der profi le sorgt 
die hohe VeKa-Qualität nicht nur für 
äußerste langlebigkeit und leichtgän-
gigkeit auch noch nach vielen Jahren, 
sondern auch für ein Höchstmaß an ein-
bruchschutz:

VeKasliDe 70 und 82 bieten hervorra-
gende Wärmeisolierung dank thermisch 
getrennter profi le selbst noch bei ei-
ner sicherheits-ausrüstung zu Wider-
standsklasse rc 2, der von der polizei 
für Wohngebäude empfohlenen sicher-
heitsstufe.

12



12 Wilken GmbH Kunststofffenster und -türen

D ie  VeK a -app
mit  Dem  fenst erKo nfigur ato r  gesta lten 

moderne fenster helfen, energie zu spa-
ren, und eröffnen beinahe grenzenlose 
möglichkeiten der individuellen gestal-
tung. Zu dieser erkenntnis gelangen an-
gehende Bauherren und renovierer auf 
zeitgemäße Weise mit der neuen VeKa 
app. Die app bietet informationen und 
interaktion rund um fenster aus VeKa 
profi len, z. B. den fensterkonfi gurator 
zur simulation verschiedener gestal-
tungsvarianten. so leistet sie wertvolle 
unterstützung vor, während und nach 
dem Verkaufsgespräch.

mit ihrem edlen, unaufdringlichen De-
sign und vielen animierten grafi ken 
lädt die VeKa app dazu ein, mehr über 
das Kunststofffenster zu erfahren. im 
infoteil werden die günstigen eigen-

schaften ihrer fenster aus pVc-Quali-
tätsprofi len in kompakter und gleich-
zeitig übersichtlicher form dargestellt, 
sodass die app beispielsweise auf dem 
heimischen sofa genutzt werden kann.

Darüber hinaus enthält die VeKa app 
den vollständig neu entwickelten fens-
terkonfi gurator. Hier können die nutzer 
verschiedene farb- und gestaltungsva-
rianten mit fotos der eigenen immobi-
lie oder mit vorgegebenen modernen 
und klassischen gebäuden durchspie-
len. Die ergebnisse lassen sich abspei-
chern und mit anderen teilen. ebenfalls 
intuitiv und selbsterklärend funktio-
niert der energiesparrechner der app. 
mit seiner Hilfe können sich angehende 
sanierer eigenhändig ausrechnen, wie 

viel geld sie jährlich bei den Heizkosten 
sparen können.

Die kostenlose VeKa app für ipads kann 
seit anfang märz im app store https://
itunes.apple.com/de/app/veka-app/
id1088675703] heruntergeladen wer-
den. eine englische sprachfassung so-
wie Versionen für andere mobile end-
geräte sind in planung.
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Der  u -Wert  –
so  gut  Dä mmt  ein  fenster
HeiZKost en  spa ren  DurcH  o p tim a l  geDä mmte  fenster 

Die entscheidende Kennziffer für die 
Wärmedämmeigenschaften eines fens-
ters ist der uw-Wert (w = window). er 
beschreibt den Wärmeverlust eines 
fensters von innen nach außen, ge-
messen in Watt pro Quadratmeter und 
Kelvin [W/(m2K)]. es gilt: Je niedriger 
dieser Wärmedurchgangskoeffi zient ist, 
desto größer ist die Dämmwirkung des 
fensters und damit auch die energie-
einsparung.

Der uw-Wert eines fensters ergibt sich 
rechnerisch aus dem spezifi schen u-
Wert für den rahmen uf (f = frame) 
und dem für die Verglasung ug (g = 
glass). sie werden entsprechend ihren 
flächenanteilen am fenster gewichtet. 
Zusätzlich wird auch der Wärmeüber-
gang im glasrandbereich bzw. glas-
einstand g berücksichtigt.

alle im angegebenen uf-Werte der ver-
schiedenen VeKa systeme sind vom un-
abhängigen prüfi nstitut ift rosenheim, 
institut für fenstertechnik, geprüft und 
zertifi ziert. sie resultieren aus prüfun-
gen praxisnaher und gebrauchstaugli-
cher profi lkombinationen. so verzichtet 
VeKa beispielsweise nicht auf innenlie-
gende stahlverstärkungen, um auf die-
sem Wege bessere, jedoch theoretische 
uf-Werte zu erzielen, die nicht praxis-
gerecht sind. Denn fenster in gängigen 
größen lassen sich größtenteils nicht 
ohne diese für die stabilität entschei-
denden Verstärkungen herstellen. Dies 
gilt insbesondere vor dem Hintergrund 
immer größer und somit schwerer wer-
dender elemente.

gerne beraten wir sie zu dem perfek-
ten Wärmeschutz für ihren Bedarf!

ein besserer uw-Wert spart bares geld: 
moderne fenster aus VeKa profi len ver-
bessern die Wärmedämmung einer im-
mobilie maßgeblich und sorgen so für 
ein behagliches Wohnklima und einen 
niedrigeren energieverbrauch.

schon eine absenkung des uw-Wertes 
um 0,1 W/(m2K) bewirkt eine jährliche 
einsparung von ca. 1,2 l Heizöl pro m2

fensterfl äche. Darüber hinaus ist der 
uw-Wert entscheidend für die einhal-
tung von Vorgaben der energieeinspar-
verordnung (eneV) bei neubau und 
renovierung sowie bei der Bewilligung 
von staatlichen fördergeldern (z. B. 
KfW-mitteln).

Der  u -Wert  –
so  gut  Dä mmt  ein  fenster
HeiZKost en  spa ren  DurcH  o p tim a l  geDä mmte  fenster 

Die entscheidende Kennziffer für die 
Wärmedämmeigenschaften eines fens-
ters ist der uw-Wert (w = window). er 
beschreibt den Wärmeverlust eines 
fensters von innen nach außen, ge-
messen in Watt pro Quadratmeter und 
Kelvin [W/(m
dieser Wärmedurchgangskoeffi zient ist, 
desto größer ist die Dämmwirkung des 
fensters und damit auch die energie-
einsparung.

Der uw-Wert eines fensters ergibt sich 
rechnerisch aus dem spezifi schen u-
Wert für den rahmen uf (f = frame) 
und dem für die Verglasung ug (g = 
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Fa r bv i e l fa lt
D e ko r f o l i e n  f ü r  j e d e n  St i l

Finden Sie immer den richtigen Ton. Wählen Sie aus einer Fülle von Farben die passenden Folienfarbtöne. Hier ein kleiner Auszug:

golden oak nussbaum mahagoni

crown platin  
(metallic)

quarz platin (metallic) earl platin (metallic)

mooreiche braun siena rosso

siena noce winchester douglasie streifendouglasie bergkiefer oregon III

eiche hell eiche rustikal shogun AC shogun AD shogun AF macore

rosewood weiß  
(ähnlich RAL 9010)

papyrusweiß  
(ähnlich RAL9018)

cremeweiß
(ähnlich RAL 9001)

hellelfenbein
(ähnlich RAL 1015)

zinkgelb
(ähnlich RAL 1018)

lichtgrau
(ähnlich RAL 7035)

achatgrau
(ähnlich RAL 7038)

silbergrau
(ähnlich RAL 7001)

silbergrau ungenarbt 
(glatt) (ähnlich RAL 7001)

basaltgrau
(ähnlich RAL 7012)

basaltgrau ungenarbt 
(glatt) (ähnlich RAL 7012)

anthrazitgrau
(ähnlich RAL 7016)

anthrazitgrau seidenglatt
(ähnlich RAL 7016)

schiefergrau
(ähnlich RAL 7015)

schiefergrau ungenarbt 
(glatt) (ähnlich RAL 7015)

quarzgrau
(ähnlich RAL 7039)

brilliantblau
(ähnlich RAL 5007)

kobaltblau
(ähnlich RAL 5013)

ultramarinblau
(ähnlich RAL 5002)

stahlblau
(ähnlich RAL 5011)

monumentenblau
(ähnlich RAL 5004)

blaugrün
(ähnlich RAL 6004)

smaragdgrün
(ähnlich RAL 6001)

karminrot
(ähnlich RAL 3002)

rubinrot
(ähnlich RAL 3003)

braunrot
(ähnlich RAL 3011)

weinrot
(ähnlich RAL 3005)

schwarzbraun aluminium gebürstet



15Wilken GmbHKunststofffenster und -türen

vek a  Spec tr aL 
Die  einzig a rt ige  Ob erfl ächentechn o lo gie  vo n  V EK A

Zusätzlich zu den Standard-Dekorfolien 
bietet VEKA mit VEKA SPECTRAL  eine in-
novative Profiloberfläche, die sich durch 
ihre herausragende, samtige Haptik und 
edle Optik von allen PVC-Farboberflä-
chen auf dem Markt abhebt. 

Aktuelle Farben:
•	VEKA SPECTRAL anthrazit ultramatt 

(oben rechts)
•	VEKA SPECTRAL fenstergrau  

ultramatt (oben mitte)
• VEKA SPECTRAL umbra ultramatt 

(oben links)
• Weitere Farben werden in Zukunft 

das Spektrum erweitern. 

Die neue VEKA Oberflächentechno-
logie zeichnet sich durch eine einzig-
artig hohe Gleichmäßigkeit bei der 

Herstellung aus. Dadurch ermöglicht 
sie verschiedenste Mattierungsgrade 
von ultramatt bis hochglänzend sowie 
Holzstrukturen. Darüber hinaus sind 
Metallic-Effekte möglich.

VEKA SPECTRAL überzeugt –  
auch morgen noch
Umfangreiche Belastungstests bei VTS 
und unabhängigen Prüfinstituten bele-
gen die hohe Beständigkeit von VEKA 
SPECTRAL gegenüber den verschie-
densten Einflüssen.

• Witterungsbeständigkeit: Freibewit-
terung und künstliche Bewitterung 
gemäß RAL-Anforderungen und da-
rüber hinaus (UV-Bestrahlung und 
Beregnung)

• Chemische Beständigkeit: Prüfung 
mit Reinigungsmitteln, weiteren Che-
mikalien, reaktiven Umweltpartikeln

• Mechanische Beständigkeit: Prüfung 
der Kratzfestigkeit und der Bestän-
digkeit gegenüber weiteren mechani-
schen Einflüssen

•	Haftsystem: Klimaprüfschrank (42 
Tage bei 70 °C und 98 % rel. Feuchte)
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