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Der norddeutsche Spezialist 
für Wintergartendächer startet�
das Jahr 2009 mit seinem neu-
en Terrassendach Pergola 3.0.�
Das System wurde speziell für�
den Einsatz als Terrassenüber-�
dachung oder Carport entwi-
ckelt und zeichnet sich durch 
seine formschöne leicht abge-
rundete Optik aus. Das Sys-�
tem besteht aus nur 5 ver-
schiedenen Profilen. Ein Rin-
nenprofil mit einer Traufhöhe 
von 130 mm und die Möglich-
keit zum Einschub eines I-100 
Stahlträgers für Spannbreiten�
bis zu 5500 mm mit zwei Stüt-
zen. Ein Mittelträger mit einer 
Bauhöhe von 126 mm und ei-�
ner Ansichtsbreite von 100 mm�
mit der Möglichkeit zur Ver-
stärkung durch ein Z-Profil für�
Ausladungen bis zu 5000 mm.�
Ein Wandanschluss, eine Glas-
leiste sowie eine verlängerte 
Glasleiste mit Elementan-
schlag, um aus einem Mittel-
sparren einen Seitensparren 
zu fertigen, runden das Per-
gola 3.0 System ab. Mit dem 
Einsatz verschiedener Dich-
tungen kann das System mit 

Stärken von 8–16 mm verglast�
werden. Eine statische Ab-
stützung erfolgt wahlweise 
durch eine Aluminium Stütze 
70/70/4 oder durch eine Alu-
minium Stütze inklusive Fall-
rohrverkleidung.
Die Wilken GmbH bietet das 
Pergola 3.0 System als konfek-�

tioniertes Dach oder als Lager-
ware für die eigene Fertigung 
an. Durch den eigenen Fuhr-
park werden deutschlandweit 
kurze Lieferzeiten in den Far-
ben RAL 9016 weiß und als�
Roh-Profile garantiert. Der Vor-

teil für den Verarbeiter ist die 
geringe Lagerhaltung, da nur�
5 Profile gesetzt werden. Unter-
schiedliche Profillängen, wie 
bei der Rinne und dem Wand-
anschluss in den Längen 5 und�
7 m oder beim Mittelsparren in 
5,5 und 7 m, ermöglichen ein 
optimales Verschnittergebnis.

In enger Zusammenarbeit mit 
den Firmen Orgadata und Elu-
matec ist es der Wilken GmbH 
gelungen die Dachkonstrukti-
onen des Systems Pergola 3.0 
über das Stabbearbeitungs-
zentrum SBZ 151 vollautoma-

tisch zu fertigen. Die Eingabe 
von Breite, Höhe und Tiefe der�
Überdachung erfolgt in der Fer-�
tigungsplanung im Programm 
Logikal. Am Stabbearbeitungs-
zentrum SBZ 151 wird der opti-�
mierte Auftrag Online abgeru-
fen und die Aluminium Profile 
des Systems werden mit allen�
notwendigen Bohrungen und 
Schnitten bearbeitet. Mit dem 
5-achsigen Stabbearbeitungs-
zentrum, der Online Ansteu-�
erung über Orgadata, erreicht 
Wilken größere Flexibilität und�
kürzere Durchlaufzeiten. Für 
den Kunden bedeutet dies 
schnelle Lieferzeiten und eine�
Materialqualität auf ausnahms-�
los hohem Niveau. Die Über-�
dachung kann durch den Ein-
satz von Aluminium Elementen 
und Schiebetüren aus eigener 
Herstellung komplettiert wer-
den. Als idealer Sonnenschutz 
kann eine oben oder unten lie-
gende Markise durch einfache�
Montage auf den Sparren be-
festigt werden, hiefür sind kei-�
ne zusätzlichen Halter notwen-�
dig.
� www.wilken-wiesmoor.de

Neues Terrassendach Pergola 3.0 der Wilken GmbH

Aufgrund der guten Zusammenarbeit mit den Unternehmen Orgadata 
und Elumatec ist es der Wilken GmbH gelungen, die Dachkonstruktion 
des Systems Pergola 3.0 über das Stabbearbeitungszentrum SBZ 151 
vollautomatisch zu produzieren.� Fotos: Wilken


